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ProduktvorteileProduktvorteile

ProdukteigenschaftenProdukteigenschaften

Wireless control in industry and office areas−

Dimming without control line by maintenance-free EnOcean radio technology−
Batteryless operation thanks to inductive power generation−

Batteryless radio pushbutton for up to 2 lighting groups−
Frequency band: 868.3 MHz−
Output power: 10 mW−
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TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

Maße & GewichtMaße & Gewicht

Länge 80.00 mm

Breite 80.00 mm

Breite (einschließlich runde Leuchten) 80.00 mm

Höhe 20.00 mm

Länge (einschließlich runde Leuchten) 20.00 mm

Produktgewicht 70,00 g

Farben & MaterialienFarben & Materialien

Produktfarbe Weiß

Temperaturen & BetriebsbedingungenTemperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich 0…+50 °C

EinsatzmöglichkeitenEinsatzmöglichkeiten

Dimmbar Nein

DIM-Schnittstelle Touch DIM

Senderreichweite 30 m 1)

1) Maximum / gültig im Gebäude

Zertifikate & StandardsZertifikate & Standards

Schutzklasse III

Schutzart IP20

Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Ähnliche Farbtempe ratur RANGE

DOWNLOADSDOWNLOADS

DOWNLOADSDOWNLOADS

User instruction
334328_Touch DIM WCU – 2-channel wall transmitter

User instruction
334231_Touch DIM: Application hints

User instruction
334326_Touch DIM WCU – 2-channel wall transmitter

Certificates
335190_Manufacturer´s declaration –Additional hints
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296065
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-295971
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296063
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-296895


Declarations of conformity
EU Declaration of conformity Touch DIM WCU, Touch DIM RMC (EN)

Declarations of conformity
TOUCH DIM CE 3617922 090518

DOWNLOADSDOWNLOADS

VERPACKUNGSINFORMATIONENVERPACKUNGSINFORMATIONEN

EANEAN Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) BruttogewichtBruttogewicht VolumenVolumen

4008321032737
Faltschachtel
1

90 mm x 72 mm x 90 mm 97.00 g 0.58 dm³

4008321032744
Versandschachtel
20

370 mm x 175 mm x 195 mm 2170.00 g 12.63 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten.
Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HaftungsausschlussHaftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-2928506
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-8634145
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